
Be

M

M

DÁTUM:

08/2020

A09

PEČIATKA:

ČÍSLO VÝKRESU:

MIERKA:

M 1:50

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

AUTOR PROJEKTU:

Upozornenie:

Táto dokumentácia je majetkom autora, nesmie byť použitá pre výstavbu, publikovaná, reprodukovaná, upravená alebo napodobňovaná bez súhlasu autora podľa autorského zákona

č.618/2017 Z.z.. Autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred zásahom do diela, na autorskú korektúru diela,  dozor autora nad zhotovením a iné práva

podľa autorského zákona. Každá osoba, narábajúca s týmto dokumentom, je povinná naštudovať si jeho obsah a v prípade nejasností musí tieto zistenia neodkladne oznámiť autorovi a v

ďaľšom postupe sa riadiť jeho pokynmi. V prípade, že tak neurobí, berie plnú zodpovednosť za škody spôsobené neporozumením, alebo zlým výkladom obsahu dokumentu.

FORMÁT:

6 x A4

STUPEŇ PROJEKTU:

STAVEBNÉ POVOLENIE

PREDMET VÝKRESU:

REZ A a REZ B - navrhovaný stav

ČASŤ PROJEKTU:

ARCHITEKTÚRA - revízia 01

INVESTOR:

MIESTO VÝSTAVBY:

NÁZOV STAVBY:

VYPRACOVAL:

ARCHÍV Č.:

LEGENDA:

Tomášikova 25, Bratislava

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKONŠTRUKCIA A ZMENA ÚČELU OBJEKTU

TOMÁŠIKOVA 25 - Materská škola

LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE !!!

D VÝPLNE OTVOROV S OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU

PODLAHY - NIVELAČNÝ POTER, LEPIDLO A NÁŠLAPNÁ VRSTVAB

K

N ŠTRKOVÝ ZÁSYP S PARKOVÝM OBRUBNÍKOM - JEDNOSTRANNE 400x500 mm

1xZÁKLADNÝ NÁTER A 2xUNIVERZÁLNY NÁTER OCHRANÝCH MREŽÍ TERÁS A ÁTRIA 

M OBNOVA BETÓNOVÉHO PARAPETU - ODSTRÁNENIE PVC POVRCHU + KRYT VYKUROVACÍCH TELIES

Ing. Miroslav PREŠINSKÝ, PhD.

PÔVODNÉ MURIVO - OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CDm NA MALTU VC hr. 375 mm

PÔVODNÉ MURIVO - VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO  Z TEHÁL CDm NA MALTU VC hr. 250 mm

PÔVODNÉ MURIVO - PRIEČKY Z TEHÁL CDm NA MALTU VC hr. 125 mm

3X REFLEXNÝ NÁTER + HYDROIZOLÁCIA 3X ASF. LEPENKA SKLOBIT A

S1

hr. 50 mm - parotesná vrstva

PREDPOKLADANÉ SKLADBY STRIECH A PODLÁH:

N

NP

ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT 

ASFALTOVÁ LEPENKA A400H

NP

TEPELNÁ IZOLÁCIA PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY hr. 150 mm

SUCHÝ ŠKVÁROVÝ NÁSYP hr. 75-150 mm

ASFALTOVÝ PÁS IPA 

STROPNÉ PANELY PZD 500 / 5300 

VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA 

hr. 225 mm

3x REFLEXNÝ NÁTER + HYDROIZOLÁCIA 3X ASF. LEPENKA SKLOBIT A

S1a

hr. 50 mm - parotesná vrstva

NP

ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT 

ASFALTOVÁ LEPENKA A400H

NP

TEPELNÁ IZOLÁCIA PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY hr. 150 mm

SUCHÝ ŠKVÁROVÝ NÁSYP hr. 75-150 mm

ASFALTOVÝ PÁS IPA 

STROPNÉ PANELY PZD 500 / 5300 

VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA 

hr. 140 mm

* strešná plášť nad miestnosťami 142,143,144 a 145

PÔVODNÉ KOŠNTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU - prepodklad

PÔVODNÝ TERÉN

PÔVODNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - prepodklad

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVCP1

LEPIDLO

NIVELAĆNÝ POTER

hr. 10 mm

hr. 20 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBAP2

LEPIACA HMOTA

PRUŽNÁ NÁTEROVÁ HYDROIZOLAČNÁ HMOTA VYTIAHNUTÁ

hr. 8 mm

hr. 2 mm

NA STENY DO VÝŠKY OBKLADU
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Ing. Gabriel ÁDÁM, Ing. Miroslav PREŠINSKÝ, PhD.

Ing. Miroslav PREŠINSKÝ, PhD.
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PODLAHY TERASY A SCHODISKO - NIVELAĆNÝ POTER, LEPIDLO A NÁŠLAPNÁ VRSTVABe

1,370

1,900

0,000

3,350

hr. 4 mm

NIVELAĆNÝ POTER

hr. 20 mm

PRUŽNÁ NÁTEROVÁ HYDROIZOLAČNÁ HMOTA VYTIAHNUTÁ

NA STENY DO VÝŠKY OBKLADU

hr. 4 mm

P1a

ZATEPLENIE STRECHY
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ZÁVETERNÁ ATYPICKÁ LIŠTA Z POLAST.

PLECHU, ROZMERY PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE

PREKRYTÍM EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA

EXISTUJÚCE OPLECHOVANIE ATIKY

ROHOVÝ PROFIL VONKAJŠÍ

POPLAST.PROFIL

FÓLIA FATRAFOL 810 Z PVC-P s PES výstužou - mechanicky kotvená

Separačná vrstva - GEOTEXTÍLIA TATRATEX PP 300

ZATEPLOVACIE DOSKY Z PIR - ISOVER  PUREN FD-L (80+60mm) hr. 140 mm

hr. 1,5 mm

Separačná vrstva - GEOTEXTÍLIA TATRATEX PP 300

FÓLIA FATRAFOL 810 Z PVC-P s PES výstužou - mechanicky kotvená

Separačná vrstva - GEOTEXTÍLIA TATRATEX PP 300

ZATEPLOVACIE DOSKY Z PIR - ISOVER  PUREN FD-L (80+60mm)

Separačná vrstva - GEOTEXTÍLIA TATRATEX PP 300

hr. 140 mm

hr. 1,5 mm

C C

CC

C

C VYSPRAVENIE A MAĽBA OMIETOK  STIEN A STROPOV

KERAMICKÁ DLAŽBA gresová , PROTIŠMYKOVÁ, MRAZUVZDORNÁ , 600/600/20 mmBe

FLEXIBILNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO

HYDROIZOLÁCIA - REAKTÍVNA HYDROIZOLAČNÁ STIERKA ( napr. TURBOTEC 2K, fa ATRO )

PENETRAČNÝ NÁTER

OČISTENÝ PODKLAD - BETÓNOVÁ DOSKA

P2a

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - HAKA, ŠEDÁZD

( BEZ SKOSENÝCH HRÁN ) - DL 60mm STN 73 6131-1

ZÁSYP ŠKÁR DLAŽBY - DRVENÉ KAMENIVO - DTK 0 -2 mm

LOŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 4-8mm , HK 40mm STN 73 6161-1

PODKLADNÁ VRSTVA - ŠTRKODRVA ŠD 16, Gb, 150 STN 73 6126

PODKLADNÁ VRSTVA - ŠTRKODRVA ŠD 31,5 , Gb, 150 STN 73 6126

ZHUTNENÁ PLÁŇ ( min. Edef,2 = 45 MPa )

SKLADBA PRE ZÁMKOVÚ DLAŽBU PRI BEZBARIEROVOM VSTUPE

SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER - hr.25 mm
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POZNÁMKY:

- PODKLADY PODLÁH MUSIA BYŤ PRED NANESENÍM VYROVNÁVACEJ VRSTVY (NIVELAČNÉHO POTERU) ČISTÉ, SUCHÉ, PEVNÉ, NOSNÉ

A BEZ PRACHU. PODKLAD JE POTREBNÉ NAPENETROVAŤ.

- VŠETKY NOVONAVRHOVANÉ VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE V OBVODOVOM PLÁŠTI JE NUTNÉ PREKRYŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU O 30 MM

- VŠETKY PLOCHY NAJPRV OČISTIŤ, ODSTRÁNIŤ ZVETRALÉ  A ODLUPUJÚCE SA ČASTI, ODHALENÚ OCEĽ. VÝSTUŽ ODBORNE

OŠETRIŤ,ODPADNUTÉ BETÓNOVÉ ČASTI DOPLNIŤ, OBDOBNE OMIETNUTÉ ČASTI

- V PRÍPADE, ŽE JE VÝŠKOVÝ ROZDIEL VIAC AKO 20MM JE POTREBNÉ APLIKOVAŤ NIVELAČNÝ POTER VO VIACERÝCH VRSTVÁCH!

- PREDPOKLADY SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ STREŠNÉHO, OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A PODLÁH VYCHÁDZAJÚ Z PROJEKTOVEJ

DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ V ROKU 12 / 2017 ING. STANISLAVOM SÝKOROM, REG.Č. 2334 A1

- POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ DODRŽIAVANIE USTANOVENÍ V ZMYSLE VYHLÁŠKY č. 374/1990 SÚBP

A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH

- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ USTANOVENIE NORMY STN 73 0421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHYLKÁCH

REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ VOČI PROJEKTOVANÉMU STAVU

- REALIZÁCIU STAVEBNÉHO DIELA JE MOŽNÉ ZAČAŤ PO DÔKLADNOM OBOZNÁMENÍ SA S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU

- V MIESTACH NAŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLÁH BUDE POVRCH ZAROVNANÝ SAMONIVELIZAČNÝM POTEROM

- PRÍPADNÉ ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA

- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN

- PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

- AK V PRIEBEHU REALIZÁCIE REKONŠTRUKCIE BUDÚ ODHALENÉ NOVÉ SKUTOČNOSTI ALEBO NEZROVNALOSTI

      S DOKUMENTÁCIOU, JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA!
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  OCEĽOVÝ PROFIL UPN120 - v. = 120mm
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SANÁCIA PÔVODNEJ HYDROIZOLÁCIE V MIESTACH POŠKODENIA
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