Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

1. Názov predmetu zákazky:  Zariadenie na snímanie odtlačkov prstov (VKDNS2021540)
2. Predmetom zákazky je nákup zariadení na snímanie odtlačkov prstov. Projekt je zameraný na splnenie požiadaviek na kvalitu alfanumerických a biometrických údajov zbieraných a spracúvaných systémom vstup/výstup (EES). Systém EES je novým rozsiahlym informačným systémom EÚ, ktorý pohraničným orgánom, vízovým orgánom, imigračným orgánom a orgánom presadzovania práva poskytne nástroj na zefektívnenie hraničných kontrol, kontrol oprávnenosti pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania terorizmu a závažných trestných činov. 
3. Hlavný kód CPV:
30233310-7 Čítačky odtlačkov prstov

4. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

6. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9. Lehota plnenia je:
· do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
10. Miestom dodania je:
· Ministerstvo vnútra SR, Račianska 45 (vchod z Legerského), Bratislava

11. Technická  špecifikácia predmetu zákazky:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 

(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.

V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 - Zariadenie na snímanie odtlačkov prstov (4 prsty)
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	85 ks
	
	N/A

	Výrobca:
	
	N/A

	Typové označenie
	
	N/A

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list 
	
	N/A

	Centrálny EES bude prijímať:
	daktyloskopické údaje s nominálnym rozlíšením 500ppi alebo 1000ppi, podľa normy ANSI/NIST-ITL 1-2011 z roku 2015 (alebo novšia verzia) alebo ekvivalent a v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v čl. 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2226 
	
	

	Odolnosť:
	predmetné zariadenie by malo spĺňať požiadavky min. ochrany IP52 (možné poliatie vodou cestujúcim).
	
	

	Možnosť snímania odtlačkov prstov:
	aj v kombináciách, len jeden, dva, alebo všetky štyri
	
	

	Komprimovanie snímok:
	daktyloskopické údaje s rozlíšením 500ppi sa budú komprimovať pomocou algoritmu WSQ(ISO/IEC 19794 alebo ekvivalent). Pre daktyloskopické údaje s rozlíšením 1000ppi sa použije norma pre komprimovanie snímok JPEG 2000 (ISO/IEC 15444 – 1 alebo ekvivalent) a kódovací systém
	
	

	Odtlačky prstov:
	musia byť pred odoslaním v rozlíšení min. 500 ppi (s akceptovateľnou deviáciou +/- 10 ppi) v 256 úrovniach šedej
	
	

	Plocha snímania odtlačkov prstov:
	odolná voči poškriabaniu podľa stupňa Mohsovej stupnice tvrdosti 5
	
	

	Ďalšie požiadavky:
	antibakteriálna úprava plochy snímania odtlačkov prstov (verejný obstarávateľ akceptuje periodické používanie prípravku, ktorý zabezpečí antibakteriálnu ochranu na určité obdobie), možnosť poskytovania spätnej väzby o úspešnom/neúspešnom snímaní odtlačkov prstov cestujúcemu priamo na snímači odtlačkov prstov
	
	

	Pripojenie:
	cez štandardné rozhranie USB 3.0
	
	

	Dostupné SDK:
	vrátane DLL knižníc pre implementáciu do vlastných aplikácií, kompatibilné so 64bit systémom
	
	

	Ďalšie požiadavky:
	certifikát FBI na FLAT aj ROLL
	
	


Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.
